Работа с БД первичных материалов
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
База данных первичных материалов содержит три блока информации:

1 - Блок данных первичной документации объектов наблюдений. Включает информацию обо всех вынесенных на карту фактического материала объектах наблюдений - маршрутах, точках наблюдений, интервалах наблюдений, разрезах, скважинах, канавах, шурфах.
2 - Блок данных журналов опробования. Блок составляет пять журналов опробований: образцов и проб, бороздового, кернового, шлихового, литохимического опробований. Структура таблиц, содержащих информацию по журналам, максимально приближена к стандартным формам журналов опробования.
3 - Блок данных аналитических исследований. Содержит таблицы результатов аналитических исследований образцов и проб, отобранных при производстве полевых работ. База данных предоставляет возможность хранения информации, полученной наиболее часто применяемыми на настоящий момент методами, а именно: 

- атомно-адсорбционная спектрометрия (ААА);

- эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ISP-AES);
- масспектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ISP-MS);
- количественный эмиссионный спектральный анализ (КЭСА);
- приближенно-количественный эмиссионный спектральный анализ (ПКСА);

- силикатный анализ;

- геохронологическое датирование;

- палеонтологические определения.
Работа с блоками данных может осуществляться автономно, т.е. ввод информации, например, в журналы опробования, не обязывает к вводу остальной информации в БД. 
Состав предложенных в БД таблиц является рекомендованным и пользователи БД могут при необходимости дополнять и изменять таблицы и формы ввода представления информации. Правило не распространяется на ключевые поля таблиц, форматы и наименования которых должны оставаться без изменений.

Заполнение БД может осуществляться как с использованием пользовательских форм ввода, так и путем ввода информации непосредственно в таблицы, состав и содержание которых подробно описаны в «Методических рекомендациях по составу и структуре сопровождающих и первичных баз данных ГК-200/2 и ГК-1000/3»
2. РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ
Нередко авторы уже имеют материалы, подготовленные в электронной форме. Это касается журналов опробования и, в особенности, результатов аналитических исследований, подготовленных лабораториями. В этом случае нет необходимости заново вводить информацию в БД вручную, достаточно подготовить определенным образом материалы:
- на первом этапе следует (при необходимости) перевести данные в формат электронных таблиц Excel
- второй этап, наиболее трудоемкий, заключается в приведении структуры таблицы Excel к структуре таблицы БД – это позволит избежать ошибок при перенесении данных. Со структурой таблиц можно ознакомиться в «Методических рекомендациях по составу и структуре сопровождающих и первичных баз данных ГК-200/2 и ГК-1000/3».
- на третьем этапе следует открыть окно БД с вкладкой «Таблицы», выбрать необходимую таблицу (название нужной таблицы можно узнать, открыв таблицу «СТРУКТУРА БД») и перенести в нее данные из таблицы Excel через буфер обмена.
3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВВОДА ДАННЫХ В ФОРМЫ
3.1. Ключевые поля
Все таблицы снабжены ключевыми полями (идентификаторами), значения в которых являются уникальными и обязательным для заполнения. Если поле идентификатора не будет заполнено, а в других полях таблицы будут содержаться данные, Access не позволит продолжить работу по заполнению других записей, показав окно предупреждения: «Индекс или ключ не может содержать пустое значение (Null)».

Для удобства пользователей форматы значений ключевых полей (они же – идентификаторы объектов, через которые осуществляется связь БД с атрибутивными таблицами шейп-файлов) сделаны текстовыми, что позволяет использовать номера объектов (точек наблюдений, интервалов и т.д.) в качестве их идентификаторов. Как показывает практика, нередко в пределах одной партии может возникнуть дублирование нумерации точек наблюдений. Например: Иванов – маршрут №1, точка наблюдения 10 и Петров – маршрут №2, точка наблюдения 10. В этом случае, чтобы соблюсти условие уникальности номера (идентификатора) объекта наблюдения, можно дополнить номер точки наблюдении буквами или другими понятными автору символами. Для предложенного выше варианта номер точки наблюдения Иванова – 10, Петрова – 10П.
Для удобства заполнения в формы введены некоторые элементы управления, описанные ниже.
3.2 Раскрывающиеся списки

Некоторые поля в формах снабжены раскрывающимися списками из полей других таблиц для удобства выбора и ввода повторяющихся значений. В данной БД это таблицы SLV_Type_OB – тип объекта наблюдений; SLV_Type_TN – тип точки наблюдений; SLV_Type_Vyr – способ выработки; SLV_Zaleg – вид элемента залегания; SLV_Geolog - фамилии геологов; SLV_Analitika - вид аналитических исследований. Данные этих таблиц можно дополнять и редактировать как из форм, так и непосредственно в таблицах. Данные таблицы SLV_Geolog целиком заполняется оператором БД.
3.3 Кнопки управления данными

Формы снабжены кнопками управления данными - Найти запись, Добавить запись, Удалить запись, Закрыть форму.

3.3.1 Кнопка Найти запись позволяет осуществлять поиск информации в БД. Для этого необходимо установить курсор в поле формы, в котором требуется найти данные, активировать кнопку и заполнить появившееся окно поиска и замены данных.
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3.3.2 Кнопка Добавить запись дублирует стрелку перехода к новой записи, находящуюся в левом нижнем углу формы.

3.3.3 Кнопка Удалить запись позволяет удалить записи из всех полей формы, относящихся к одному объекту.
3.4 Кнопки перехода к другим формам

Формы снабжены кнопками перехода к другим формам заполнения данных ИНФОРМАЦИЯ О МАРШРУТЕ, ИНФОРМАЦИЯ О КАНАВЕ, ИНФОРМАЦИЯ О ШУРФЕ, ИНФОРМАЦИЯ О СКВАЖИНЕ. Данные о маршрутах, скважинах, канавах, шурфах содержаться в соответствующих таблицах БД, состав которых описан в «Методических рекомендациях по составу и структуре сопровождающих и первичных баз данных ГК-200/2 и ГК-1000/3». Информацию в эти таблицы можно заносить двумя способами: первый способ заключается в том, что в таблицы (формы) сразу заносится вся информация, например, все маршруты полевого сезона геологического отряда; при втором способе заполнение данных о маршруте выполняется при активации кнопки Информация о маршруте из формы ДОКУМЕНТАЦИЯ МАРШРУТОВ.
3.5. Вкладки

Некоторые формы снабжены вкладками, содержание которых различно для различных типов объектов. В форме ДОКУМЕНТАЦИИ МАРШРУТОВ это вкладки – ТОЧКА НАБЛЮДЕНИЙ, ИНТЕРВАЛ НАБЛЮДЕНИЙ, РАЗРЕЗ; в форме ДОКУМЕНТАЦИЯ КАНАВ – ОПИСАНИЕ СТЕНОК КАНАВЫ, ОПИСАНИЕ ПОЛОТНА КАНАВЫ; в форме ДОКУМЕНТАЦИЯ ШУРФА - ОПИСАНИЕ СТЕНОК ШУРФА, ОПИСАНИЕ ЗАБОЯ ШУРФА. При заполнении формы необходимо помнить о переключении этих вкладок.
Описание точек наблюдения часто сопровождается фотографиями и (или) зарисовками. БД предоставляет возможность внешнего хранения растровых изображений, а также перехода к их просмотру из форм ввода и из таблиц путем гиперссылки на объект.
3.6. Добавление гиперссылки на фотографии

В таблицы и формы ввода ДОКУМЕНТАЦИЯ МАРШРУТА, ДОКУМЕНТАЦИЯ ШУРФА, ДОКУМЕНТАЦИЯ КАНАВЫ, ДОКУМЕНТАЦИЯ СКВАЖИНЫ внесены поля для добавления фотографий. Формат полей – гиперссылка. Добавление фотографий следует проводить в два этапа:
 - на первом этапе следует организовать папку AMMNN/AMMNN_db/FAKT/SBD/FOTO/ (см. «Методические рекомендации по составу и структуре сопровождающих и первичных баз данных ГК-200/2 и ГК-1000/3») и записать в нее необходимые фотографии (для более оптимальной организации информации желательно внутри этой папки создавать подпапки. Например: /FOTO/MARSRUT1/; /FOTO/KANAVA25/);

 - второй этап – собственно внесение ссылок на фотографии в БД. Для этого следует: 
1 – поставить курсор в поле Фотография; 2 - перейти в меню БД > вкладка Вставка >Гиперссылка; 3 – в открывшемся окне выбрать имя нужного файла.
3.7. Стартовая форма

При загрузке файла БД первичных материалов появляется стартовая форма ввода, которая  несет информацию организационного характера, а также снабжена кнопками перехода к основным блокам ввода данных:
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4. БЛОК ДАННЫХ ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ

4.1 Форма ДОКУМЕНТАЦИЯ МАРШРУТОВ
4.1.1. Ввести Номер объекта наблюдений. 
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Под Объектом наблюдений в БД понимаются точки наблюдений, интервалы наблюдений и разрезы. Номер объекта наблюдений является ключевым полем уникальным и обязательным для заполнения, и формируется следующим образом: 

 - для точки наблюдений – номер точки;

- для интервала наблюдений - формируется добавлением к номеру точки от которой отсчитывается интервал, дефиса и порядкового номера интервала. Например: 100ш-1, 100ш-2 и т.д. 

 - описание разреза дается поинтервальное; номера интервалов разреза формируются аналогично номерам интервала наблюдений – добавлением к номеру точки, в которой описывается разрез, дефиса и порядкового номера интервала.

4.1.2.  Занести Информацию о маршруте. 
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Поле Код маршрута является обязательным для заполнения; код формируется следующим образом: 08082008 (первые две цифры (08) – номер геолога по списку таблицы SLV_Geolog, следующие две цифры (08) – номер маршрута, последние четыре цифры (2008) – год). 
Таблица SLV_Geolog, в которой находятся фамилии геологов и присвоенные им произвольным образом порядковые номера, заполняется оператором базы самостоятельно.
Следующим этапом является заполнение БД общей информацией о маршруте. Для этого следует активировать кнопку Информация о маршруте. 
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Для каждого маршрута эта информация заполняется однократно.

4.1.3. Ввести Тип объекта наблюдений из выпадающего списка – (Точка наблюдений, Интервал наблюдений, Разрез).
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4.1.4 Дальнейшее заполнение формы зависит от выбранного типа объекта. Выбор определенного типа объекта наблюдений определяет выбор вкладки формы.

4.1.4.1.  Во вкладке ТОЧКА НАБЛЮДЕНИЙ заполняются поля: Тип точки наблюдения (выпадающий список), Привязка, Описание точки наблюдения. 
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При наличии замеров элементов залегания заполняется форма ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЛЕГАНИЯ. 
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Поскольку замеров для одной точки наблюдения может быть выполнено несколько, данные о них несколько раз следует занести в форму, переходя к новой записи стрелкой, находящейся в нижней части формы ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЛЕГАНИЯ. [image: image9.jpg]



4.1.4.2.  Во вкладках ИНТЕРВАЛ НАБЛЮДЕНИЙ и РАЗРЕЗ заполняются поля: Азимут, Интервал от-, до-, Описание интервала наблюдения. 
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Данные по элементам залегания и опробованию вводятся также, как и для точек наблюдения.
4.1.5 При наличии в точке наблюдения, интервале или в разрезе опробования заполняется форма ЖУРНАЛ ОБРАЗЦОВ И ПРОБ. 
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В форме флажками указывается, на какой тип анализа взята проба. В случае, когда в представленном списке не оказалось нужного вида пробы, его можно вписать в окно Тип пробы, находящееся в нижней части формы Журнала. Всего в БД реализован ввод трех видов проб на другие виды анализов. При необходимости, оператор может ввести нужное количество видов проб, добавив поля непосредственно в таблицу TBL_OPROB_OBRZT. Добавление полей в таблицу описано в п.7. 

Поле Ссылка на описание шлифа является полем гиперссылки. Добавление описаний шлифов следует проводить в два этапа:

 - на первом этапе следует организовать папку AMMNN/AMMNN_db/ANALIZ/SHLIF/ и поместить в нее текстовые файлы;

 - второй этап – собственно внесение ссылок на описания в БД. Для этого следует: 

1 – поставить курсор в поле Ссылка на описание шлифа; 2 - перейти в меню БД > вкладка Вставка >Гиперссылка; 3 – в открывшемся окне выбрать имя нужного файла.

4.2. Форма ДОКУМЕНТАЦИЯ КАНАВ
4.2.1. Заполнить поле Номер канавы. Поскольку данное поле является идентификатором объекта, введенное значение должно быть уникальным и обязательным для заполнения.
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4.2.2 Следующим этапом является заполнение БД общей информацией о канаве. Для этого следует активировать кнопку Информация о канаве. 
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Аналогично данная форма заполняется также и для шурфов.

4.2.3 Дальнейшее заполнение формы зависит от выбранного Объекта описания канавы. Выбор определенного типа объекта наблюдений определяет выбор вкладки формы.

4.2.3.1. Во вкладке ОПИСАНИЕ СТЕНОК КАНАВЫ заполняются поля: Объект описания канавы (правая (при необходимости левая) или (ориентированная по сторонам света – например, северо-западная) стенка канавы, торцевая стенка канавы), Горизонтальный интервал, от-, до- (горизонтальный интервал, в котором ведется описание вертикального разреза, вскрытого в стенке канавы), Номер интервала (номер описываемого интервала вертикального разреза формируется путем добавления к номеру канавы дефиса и порядкового номера интервала), Интервал, от-, до- (метраж интервала) и Описание (описание интервала).
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4.2.3.2. Во вкладке ОПИСАНИЕ ПОЛОТНА КАНАВЫ заполняются поля: Объект описания канавы (полотно канавы), Номер интервала (номер интервала формируется путем добавления к номеру канавы дефиса и порядкового номера интервала, для исключения дублирования записей продолжается нумерация интервалов описанных по стенке), Интервал, от-, до- (метраж интервала) и Описание (описание интервала).
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4.2.4. При наличии опробования заполняется форма ЖУРНАЛ ОБРАЗЦОВ И ПРОБ. Описание заполнения формы находится в пункте 4.1.5
4.3 Форма ДОКУМЕНТАЦИЯ ШУРФОВ
4.3.1. Заполнить поле Номер шурфа. Поскольку данное поле является идентификатором объекта, введенное значение должно быть уникальным и обязательным для заполнения.

[image: image16.jpg]JAOKYMEHTALIASI LLIYP®A VHOOPMALYS O WIYPOE

vowepusron | | s || [





4.3.2. Следующим этапом является заполнение БД общей информацией о шурфе. Для этого следует активировать кнопку Информация о шурфе (см.п.4.3.2). 

4.3.3 Во вкладках ОПИСАНИЕ СТЕНОК ШУРФА, ОПИСАНИЕ ПОЛОТНА ШУРФА заполняются поля: Объект описания шурфа (ориентированные по сторонам света стенки шурфа), Номер интервала (номер интервала формируется путем добавления к номеру шурфа дефиса и порядкового номера интервала), Интервал, от-, до- (метраж интервала) и Описание (описание интервала).
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4.3.4.  При наличии опробования заполняется форма ЖУРНАЛ ОБРАЗЦОВ И ПРОБ. Описание заполнения формы находится в пункте 4.1.5. 

4.4. Форма ДОКУМЕНТАЦИЯ СКВАЖИН
4.4.1. Заполнить поле Номер скважины. Поскольку данное поле является идентификатором объекта, введенное значение должно быть уникальным и обязательным для заполнения.
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4.2. Следующим этапом является заполнение БД общей информацией о скважине. Для этого следует активировать кнопку Информация о скважине.
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4.4.3. После заполнения общей информации по скважине, следует вернуться в главную форму ввода Документации скважины. Поля формы содержат информацию об интервалах скважины, пробуренных за рейс. Значения поля Интервал скважины являются идентификатором и формируется путем добавления к номеру скважины дефиса и порядкового номера интервала
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4.4.4. При наличии опробования заполняется форма ЖУРНАЛ ОБРАЗЦОВ И ПРОБ. Описание заполнения формы находится в пункте 4.1.5. 

5. БЛОК ЖУРНАЛОВ ОПРОБОВАНИЯ

5.1 Блок составляет пять журналов опробований: образцов и проб, бороздового, кернового, шлихового, литохимического опробований

5.2 Журналы опробований представляют собой плоские таблицы, структура которых максимально приближена к стандартным формам журналов опробования. Схема заполнения журнала опробования образцов и проб описана в п.4.1.5.
5.3 Номер пробы является идентификатором объекта (пробы), имеет текстовый формат и должен совпадать с авторским номером пробы, указанным в полевом дневнике.
5.3 К каждой форме (таблице) журнала опробования реализован переход от формы АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
6. БЛОК ДАННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Содержит таблицы результатов аналитических исследований образцов и проб, отобранных при производстве полевых работ. База данных предоставляет возможность хранения информации, полученной наиболее часто применяемыми на настоящий момент методами:
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5.4 Версия БД v.15.1 дополнена таблицей результатов геохронологического датирования. Форма ввода содержит следующую информацию:
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Поля таблицы (окна формы) в общем достаточно однозначно определяют содержание вносимых в них данных. В разделе «Сопровождающие данные» окно Ссылка на первичные данные должно содержать гиперссылку на файл, полученный из лаборатории. При необходимости в форму помещаются гиперссылки на графическое сопровождение результатов (графики, конкордии и пр.), а также фотодокументацию (окна Рисунок 1-4). Файлы результатов, полученные из лаборатории, графика и фотодокументация должны быть помещены в блок аналитических данных ANALITIKA.
5.5 Блок включает также информацию о точности лабораторных определений 6 методов.
7. УСТРАНЕНИЕ СБОЕВ В РАБОТЕ ФОРМ
Опыт работы по заполнению БД через формы ввода/вывода информации показал, что иногда возникает ситуация, когда при заполненной таблице БД форма, отвечающая за визуализацию это информации, остается «пустой». В этом случае рекомендуется произвести следующий порядок действий:
1 – Найти нужную Форму во вкладке «Формы» окна базы данных и открыть ее

2 – Войти в режим конструктора Формы (левый верхний угол – значок «Треугольник»)
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2 – Слева вверху – маленький черный квадрат; по нему правая кнопка – Свойства
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3 – Вкладка ВСЕ – выбрать строку «Ввод данных» - поставить НЕТ
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