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4.3. Создание цифровых слоев и их свойства

Создание векторных слоев производится в приложении ArcCatalog, которое может быть открыто как самостоятельно, так и непосредственно из приложения ArcMap, кнопкой [image: image6.emf]

.
Выбираем «Файл» - «Новый» - «Шейп-Файл»
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Появится панель свойств шейп-файла. 
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В поле «Имя» указываем необходимое имя файла. В графе «Тип объектов» выбираем  необходимый тип шейп-файла: точечный (Point), линейный (Polyline), либо полигональный (Polygon). Естественно, новый шейп-файл не имеет координатной привязки, поэтому для него необходимо выбрать систему координат через опцию «Редактировать».
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Важно понимать, что в данном случае координатная система, выбираемая для файла, никак не зависит от координатной системы выбранной нами ранее (раздел 4.1) для фрейма данных. Присвоенная система координат позволит выполнить в дальнейшем визуальное преобразование (динамический пересчет) пространственных данных при загрузке их во фрейм данных с отличающейся системой координат.
Поэтому, исходя из удобства дальнейшего использования создаваемых цифровых слоев карты, рекомендуется выбрать для файла Географическую координатную систему в десятичных градусах. 
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Среди перечня систем выбираем Pulkovo1942.prj (Geographic Coordinate Systems - Europe – Pulkovo1942.prj).

В свойствах файла отображаются параметры выбранной координатной системы, подтверждаем выбор командой «Применить».
Шейп-файл (файлы) созданы для работы и могут быть добавлены в ArcMap. Однако до начала работы необходимо добавить необходимые атрибутивные поля в атрибутивную таблицу (см. главу 4.4 данного руководства).


Рис.4.3.1. ArcCatalog





Рис.4.3.2. «Создать новый шейп – файл»





Рис.4.3.3а. Выбор системы координат








Рис.4.3.3б. Выбор системы координат








Рис.4.3.4. Пространственная привязка








